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Fartuch Multi wodoochronny,
antystatyczny, trudnopalny,
chemoochronny, 503/A PROS

Cena brutto 122,00 zł

Cena netto 99,19 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy 503/A

Producent AJ GROUP

Opis produktu
Wykonany z materiału Plavitex MULTI® (Bawełna/PVC - tkanina na bawełnianym podkładzie jednostronnie powlekana PCV
polichlorkiem winylu, gramatura: 540 g/m2, grubość: 0,62 mm). Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością
na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i trudnopalne
oraz gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym zginanie przy temperaturach do -50° C.
Materiał spełnia wymogi norm EN 343, EN 1149-5, EN ISO 20471 i EN 14116, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych
przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

gramatura materiału:  540 gram/m²
grubość materiału:  0,62 mm 

   EN ISO 13688
   Odzież ochronna - wymagania ogólne.
 

   EN 343
   Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.

   EN 1149-5
   Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne.

   EN ISO 14116
   Odzież ochronna. Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem.

   EN 13034
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   Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Typ 6 i PB (6).

 
   -50ºC
   produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach.

 

Fartuch z regulacją na pasku szyjnym, chroniący przednią część ciała. 
Model produkowany z wodoochronnej, antystatycznej i trudnopalnej tkaniny Plavitex Multi.
Zapewnia skuteczną ochronę przedniej części ciała przed wyładowaniami elektrostatycznymi, płomieniem oraz przed
ciekłymi chemikaliami typu: o-ksylen, butanol, NaOH, H2 SO4. 
Kolorystyka: żółty fluorescencyjny, pomarańczowy fluorescencyjny.
Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688, EN 343, EN 1149-5, EN 14116, EN ISO 20471 i EN 13034.

Cechy charakterystyczne:
 

   Regulacja na pasku szyjnym

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: żółty neon , pomarańczowy neon

Tabela rozmiarów

Rozmia
r

48 (XS) 50 (S) M (52) L (54) XL (56) XXL
(58)

3XL
(60)

4XL
(62)

wzrost 158 160 170 176 182 188 196 200
obwód

kl.
piers.

96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128

obwód
w pasie

86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
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