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Kombinezon wodoochronny z
bezpiecznymi kaloszami 304/K
PROS

Cena brutto 502,50 zł

Cena netto 408,54 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 2-3 tygodnie

Numer katalogowy 304/K

Producent AJ GROUP

Opis produktu
  

Wykonany z dwóch rodzajów wodoochronnych tkanin: Plavitex Heavy Duty i Plavitex - to tkaniny na podkładzie poliestrowym
jednostronnie powlekane PCV (polichlorkiem winylu), charakteryzujące się wysoką odpornością na rozdzieranie,
wodoszczelnością szwów oraz wysoką odpornością na zginanie przy ujemnych temperaturach (nawet do – 50°C). Materiał
spełnia wymogi normy EN 343, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań
materiałów włókienniczych .

Dolna część wykonana jest z materiału Plavitex Heavy Duty

w kolorze czarnym

gramatura materiału:  680 gram/m²
grubość materiału:  0,68 mm

Górna część kombinezonu wykonana jest z materiału Plavitex

w kolorze o podwyższonej widzialności.

gramatura materiału:  350 gram/m²
grubość materiału:  0,48 mm 

   EN ISO 13688
   Odzież ochronna - wymagania ogólne.
 

   EN 343
   Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem.

 
   -50ºC
   produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach
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Kombinezon z kapturem, zapinany na plecach na zamek bryzgoszczelny (zastosowany w górnej części karczka).
Posiada taśmę ostrzegawczą zwiększającą widzialność pracownika oraz wgrzane na stałe kalosze typu S5 z
antyelektrostatycznymi podeszwami z wkładką antyprzebiciową  i metalowymi podnoskami.
Model produkowany z dwóch rodzajów wodoochronnych tkanin: wytrzymałej Plavitex Heavy Duty i nie krępującej
ruchów tkaniny Plavitex.

Produkt stosowany w kanałach ściekowych, w których praca wymaga brodzenia w wodzie, gdzie w podłożu mogą występować ostre elementy lub różnego rodzaju gwoździe lub wkręty przy dużej wilgotności powietrza i w niesprzyjających warunkach pogodowych, kiedy widoczność
jest ograniczona.
Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów oraz zapewnia wysoką jakość i wytrzymałość produktu.

Dostępne kolory: pomarańczowy fluorescencyjny + czarny, żółty fluorescencyjny + czarny.

Dostępne rozmiary ubrania: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62.
Dostępne rozmiary kalosza: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
Produkt na zamówienie - każdy kombinezon jest tworzony wg Państwa wytycznych tj. rozmiar ubrania + rozmiar
obuwia. Termin realizacji ok 2 tygodni.

Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343.

Cechy charakterystyczne:
     Obustronne zgrzewanie

   Kalosz typ S5
   Kaptur
   Zamek bryzgoszczelny

   Wiatrołapy w rękawach
   Wentylacja pod patką na plecach

   Guma ściągająca w pasie w tunelu

 

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory PROS AjGroup: Pomarańczowo-czarny , Żółto-czarny
ROZMIAR: 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62
ROZMIAR KALOSZA: 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46

Tabela rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW KOMBINEZONU
Rozmia

r
48 (XS) 50 (S) M (52) L (54) XL (56) XXL

(58)
3XL
(60)

4XL
(62)

wzrost 158 160 170 176 182 188 196 200
obwód

kl.
piers.

96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128

obwód
w pasie

86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118

TABELA ROZMIARÓW KALOSZA
Rozmi

ar
39 40 41 42 43 44 45 46 47
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Długoś
ć wkła

dki

25,80
cm

26,50
cm

27,00
cm

27,40
cm

28,00
cm

28,70
cm

29,20
cm

30,20
cm

30,60
cm
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