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Polar ostrzegawczy
dwukolorowy F301 Portwest

Cena brutto 176,60 zł

Cena netto 143,58 zł

Dostępność Na zamówienie

Numer katalogowy F301

Producent PORTWEST

Opis produktu
Polar ostrzegawczy dwukolorowy F301 Portwest.

Klasyczna bluza polarowa w pełni certyfikowana na zgodność z EN ISO 20471 klasa 3. Posiada wykończenie niemechacące
zapewniające długotrwały estetyczny wygląd. Bluza pomarańczowo-granatowa posiada certyfikat na zgodność z normą
kolejową RIS 3279.

Runo polarowe zostało wykonane ze 100% poliestru z trwałym wykończeniem niemechacącym. Wykonane z niego bluzy są
przyjemne w dotyku i bardzo trwałe. Można ich używać do różnorodnych prac.

Właściwości:

Trwały nie mechacący się polar.
Pełna zgodność z brytyjską normą kolejową GO/RT 3279.
3 obszerne kieszenie.
Komfortowe dopasowanie.
Materiał zewnętrzny: 100% niemechacący się Polar poliestrowy 300 g.
Rozmiary: S - 4XL.
Kolory: Żółty, pomarańczowy.
Tkanina podszewkowa:

Korpus: 100% Siatka poliestrowa 60g/m2.
Rękawy: 100% Poliester Taffeta 60g/m2.

Normy:
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1:2011 Class D/N
RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)
EN 14058 Class 2
EN ISO 20471 Class 3
GO/RT 3279 Issue 8 (orange only)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

ROZMIAR: S , M , L , XL , XXL , 3XL , 4XL
KOLORY: pomarańczowy P , żółty Y

Tabela rozmiarów
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Norma EN ISO 20471

Konstrukcja odzieży ostrzegawczej PORTWEST oraz dobór najwyższej jakości materiałów gwarantują pełną zgodność z

najnowszą normą EN ISO 20471.
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Klasa 3: Najwyższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu

autostrad i dróg dwupasmowych oraz na lotniskach.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego – 0,80 m2.

Minimalna powierzchnia taśmy – 0,20 m2.

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm – 4 m.

 

 

Klasa 2: Pośredni poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na lub w pobliżu dróg klasy

A i B oraz dla kierowców samochodów ciężarowych.

Minimalna powierzchnia materiału widzialnego – 0,50 m2.

Minimalna powierzchnia taśmy – 0,13 m2.

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5 cm – 2,60 m.

 

 

Klasa 1: Najniższy poziom ochrony - wymagany dla osób pracujących na drogach prywatnych.
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Minimalna powierzchnia materiału widzialnego – 0,14 m2.

Minimalna powierzchnia taśmy – 0,10 m2.

Minimalna długość taśmy ostrzegawczej o szerokości 5cm – 2,0 m.

Odzież ta może być również uzupełnieniem dla odzieży o wyższych parametrach.
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