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Spodnie do pasa trudnopalne
Spawacz Light Sara Workwear

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent SARA WORKWEAR

Opis produktu
▶️ Trudnopalne Spodnie Robocze Spawacz Light

 

Poszukujesz odzieży roboczej, która zapewni Ci pełną ochronę, komfort oraz niezawodność podczas pracy? Spodnie robocze Spawacz Light
to doskonały wybór dla profesjonalistów, którzy wymagają zarówno wysokiej jakości ochrony, jak i wygody noszenia. Dzięki zastosowaniu
materiałów o najwyższej jakości oraz innowacyjnym rozwiązaniom, te spodnie spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających
użytkowników. Dodatkowo, elementy odblaskowe zapewniają zwiększoną widoczność, co podnosi poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

✅ Najważniejsze cechy:

 

▶️Pas tyłu z gumą na całej szerokości obwodu – wygodne dopasowanie do sylwetki

▶️Dwie wsuwane kieszenie w szwach bocznych – łatwy dostęp do niezbędnych narzędzi

▶️Kieszeń miarowa – doskonała do precyzyjnych pomiarów

▶️Wzmocnienia kolan z miejscem na nakolanniki – dodatkowa ochrona w szczególnie narażonych miejscach

▶️Taśma odblaskowa naszyta na nogawkach – poprawia widoczność w trudnych warunkach oświetleniowych

 

✅ Zastosowanie:

 

Spodnie robocze Spawacz Light to obowiązkowy element odzieży ochronnej dla spawaczy, monterów, ślusarzy oraz pracowników
przemysłowych, którzy wymagają komfortu i ochrony w trudnych warunkach pracy. Doskonale sprawdzą się wwarsztatach, zakładach
przemysłowych oraz na placach budowy.

 

Wybierz Spawacz Light i pracuj w pełni chroniony i komfortowy!
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Cechy:

 

✅ Skład: 100% bawełna

✅ Gramatura: 310 +/- 10 g/m2

✅ Kurczliwość: 2-3%

✅ Cechy szczególne: Regulacja obwodu pasa, Taśmy odblaskowe

✅ Kieszenie: Kieszenie na nakolanniki

 

Normy:

 EN ISO 11611:2015 Klasa 1, A1+A2

 EN ISO 11612:2015 poziom A1+A2, B(1), C(1), E(1), F(1)

 EN 17353:2020 Typ B2

 

Przepis prania:

 

 Nie stosować bielenia

 Nie suszyć w suszarce bębnowej

 Nie czyścić chemicznie

 Prasowanie w maksymalnej temperaturze dolnej płyty 150°C

 Maksymalna temperatura prania 60°C (max 5)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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ROZMIAR SARA WORKWEAR: 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 27 , 30 , 59 , 98 , 102 , 104 , 110

Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów - Rozszerzona 

 

  Rozmiar D - Wzrost A - Klatka B - Pas
44 158-164 84-88 76-80
46 164-170 88-92 80-84
48 170-176 92-96 84-88
50 170-176 96-100 88-92
52 176-182 100-104 92-96
54 176-182 104-108 96-100
56 182-188 108-112 100-104
58 182-188 112-116 104-108
60 188-194 116-120 108-112
62 188-194 120-124 112-116
64 194-200 124-128 116-120
27 170-176 104-108 96-104
30 176-182 116-120 108-112
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Rozmiar D - Wzrost A - Klatka B - Pas
59 176-182 112-116 120-128
98 176-182 92-96 84-88

102 182-188 96-100 88-92
104 188-194 92-96 84-88
110 188-194 104-108 96-100
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